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Datum vydéni: 22.5.2015 Strana: 1 ze 19

Datumrevize¢.:

Nazev vyrobku: Profi 900 pistolova péna

ODDIL 1: Identifikace 1atky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku: Profi 900 pistolova péna
Identifikaéni ¢ido: NA
Registraéni ¢ido: NA
Jiné prostiedky identifikace: NA

1.2. P#idusna uréena pouziti latky nebo smési a nedopor uéena pouziti:
Ur &end pouziti: Péna k lepeni a tésnéni.
Nedopor uéena pouZziti: Smés miiZze byt pouZita pouze pro Uéely stanovené

v navodu k pouziti

Zpréava o chemické bezpe¢nosti: Neni

1.3. Podrobné Gdaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu:
Dodavatel:
Jméno nebo obchodni jméno: METRUM s.r. 0.
Misto podnikani nebo sidlo: gen. Stefanika 1638; 750 02 Pierov
Spisova znacka: oddil C. vlozka 15556 vedeného

Krajskym soudem v Ostravé
Identifikaeni ¢ido: 253 64 286
Telefon: +420 581 728 234
Fax: +420 581 728 238
Odbor né zpiisobila osoba:
Dodavatele: Orgonik Milan
E-mail osoby odpovédné za bezpecnostni list: info@chemipo.cz
1.4. Telefonni &idlo pro naléhavé situace v CR: 224919293, 224915402

K dispozici nepretrzite. (Toxikologické informaéni stiedisko, Na Boji&ti 1, 128 08 Praha2)

Oddil 2: Identifikace nebezpetnosti

2.1. Klasifikacelatky nebo smési:
L &tka/smésje klasifikovana ve smydu na¥izeni 1272/2008/ES, smér nice 67/548/EH S, a smérnice
1999/45/ES.

podle na¥izeni 1272/2008/ES: GHS02 plamen. Flam. Aerosol 1. H222 Extrémné
hoilavy aerosol. H229 Néadoba je pod tlakem: pii zahiivani se miZe roztrhnout. GHS08 nebezpetnaost pro
zdravi. Resp. Sens. 1; H334 Pri vdechovani miize vyvolat piiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
Carc. 2; H351 Podezieni na vyvolani rakoviny (uvedte cestu expozce,je-li presvedcive prokazano, Ze ostatni
cesty expozi ce nejsou nebezpecné). STOT RE 2; H373 Muze zpasobit poskozeni organi (nebo uvést viechny
postiZené organy, jsou-li zndmy) pii prodlouzené nebo opakované expozici (uvedte cestu expozice, je-li
presvedcive prokazano, Ze ostatni cesty expozice nejsou nebezpecné). GHS07 Acute Tox. 4; H332 Zdravi
Skodlivy pri vdechovani. Skin Irrit. 2; H315 Drézdi kizi. Eye Irrit. 2; H319 Zpiisobuje vazné podrézdéni ogi.
Skin Sens. 1; H317 MiZe vyvolat aergickou kozni reakci. STOT SE 3; H335 MiiZe zpsobit podrazdéni
dychacich cest. Lact. H362 Muze poskodit kojence prostiednictvim matefského miéka. Aquatic Chronic 4;
H413 Muze vyvolat dlouhodobé Skodlivé Uginky pro vodni organismy.

Poznamka keklasfikaci

Pozn.: Klasifikace smés byla zalozena na principu predbézné opatrnosti, vypoctova metoda zohlednila
pozadavky Narizeni CLP pro klasifikaci aerosoli v souladu s bodem 1.1.3.7 prilohy | ¢asti 1 Navizeni CLP, tj.
smes ve forme aerosolu se zaradi do stejné kategorie nebezpecnosti jako simes, ktera neni ve forme aerosolu.

Tento princip byl pouzt i v pripade klasifikace dle smérnice ¢. 1999/45/ES (viz bod 2.1.1).Klasifikace smés

v souladu Narizenim EU ¢. 1272/2008 je provedena v souladu se stanoviskem sdruzeni vyrobci: PUR pén
FEICA, které pomoci ekotoxikol ogickych testii podlozilo klasifikaci pen obsahujicich max. 22% chlorovanych
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uhlovodik:i jako Aquatic Chronic 4 H413.

podle smérnice 67/548/EHS a smérnice 1999/45/ES; F+ - Extrémné hotlavy. Xn — Zdravi Skodlivy.

R12 Extrémné horlavy. R20 Zdravi Skodlivy pti vdechovani. R40 Podezieni na karcinogenni Gcinky. R53
MuZe vyvolat dlouhodobé nepiizniveé Gcinky ve vodnim prostiedi. R64 Mize poskodit kojené dité. R36/37/38
Dréazdi oci, dychaci organy a kazi. R42/43 Muze vyvolat senzibilizaci pti vdechovani apti styku s kazi.
R48/20 Zdravi Skodlivy: nebezpeti vaznéno poskozeni zdravi pii dlouhodobé expozici vdechovanim.

Nej zavaznéj §i nepriznivé fyzikalné-chemické U¢inky a G€inky nalidské zdravi a Zivotni prostiedi:
Néadoba je pod tlakem, chranit pied slune¢nimi paprsky a teplotami nad 50°C. | po aplikaci neotvirat nasilim
ani spalovat. Nestiikat proti otevienému ohni ani na Zzhnouci predméty. Z blizkosti produktu odstranit zapalné
zdroje — nekourit. Mohou se tvorit vybusné smés par se vzduchem. Ukladat mimo dosah déti. Zdravi
Skodlivy pri vdechovani. Nebezpedi vazného poskozeni zdravi pii dlouhodobé expozici vdechovanim.
Podezieni na karcinogenni Ucinky. Muze vyvolat senzibilizaci pii vdechovani apii styku s kazi. P
dlouhodobé, resp. ¢asto opakované expozici mizZe dojit k podrézdéni o¢i a kize. Muze poskodit kojence
prostiedni ctvim matefského mléka. Osoby s piecitlivélosti dychacich cest (napk. astma, chronicka
bronchitida) nesméji piijit do kontaktu s produktem. Symptomy se mohou pii pieexponovani projevit u
dychacich cest také jesté po nékolika hodinach. Prach, pary a aerosoly ohrozuji hlavné dychaci cesty. U osob,
u nichz se projevuje zvysena citlivost na diisokyanaty, se mohou pii pouZziti tohoto vyrobku vyskytnout
alergické reakce. Osoby, které trpi atmatem, ekzémy nebo koznimi problémy, by se mély vyhnout kontaktu s
timto vyrobkem, véetné dermdélniho kontaktu. V podminkach, kdy neni zajisténo dostate¢né vétrani, by tento
vyrobek nemél byt pouZivan bez pouZiti ochranné masky s vhodnym protiplynovym filtrem (tj. typ Al podle

normy EN 14387).

2.2. Prvky oznadeni:

podle nafizeni 1272/2008/ES (CL P)

vystrazny symbol/symboly nebezpeénosti:

signalni dova/slova:

Nebezpeti

standar dni véta/véty o nebezpefnosti:

H222 Extrémneé hoilavy aerosol

H229 Néadoba je pod tlakem: pii zahiivani se miZe roztrhnout

H334 Pri vdechovani mize vyvolat priznaky alergie nebo astmatu
nebo dychaci potize

H351 Podezieni na vyvolani rakoviny

H373 MiZe zpasobit poskozeni organi pii prodlouzené nebo
opakované expozici

H332 Zdravi Skodlivy pii vdechovani

H315 Drézdi kizi

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci

H335 MiZe zpiasobit podrazdéni dychacich cest

H362 Mize poskodit kojence prostiednictvim matefského miéka

H413 Muze vyvolat dlouhodobé Skodlivé Uginky pro vodni
organismy

pokyn/pokyny pro bezpe¢né zachazeni:

P101 Je-li nutna lékai'ska pomoc, méjte po ruce obal nebo &itek
vyrobku

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P501 Odstraiite obsah/obal ve shérné nebezpetného odpadu!
P210 Chrante pied teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym
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ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zékaz koureni

P251 Nepraopichujte nebo nespalujte ani po pouZiti

P410/P412Chraiite pied duneénim zérenim. Nevystavujte teploté
piesahujici 50°C/122°F

P211 Nestiikete do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni

P261 Zamezte vdechovani aerosoli

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/oblicgjovy &it

P302+P352 PRI STYKU SKUZi: Omyjte velkym mnoZstvim
vody/....

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Preneste osobu na éerstvy vzduch a
ponechte ji v poloze usnadiujici dychani

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokragujte ve vyplachovani

P308+P313 PRI expozici nebo podezieni nani: Vyhledejte
|ékarskou pomoc/oSetieni

podle smérnice 67/548/EH S a smér nice 1999/45/ES: viz.bod 16

dopliiujici infor mace na &itku:
Obsahuje: Difenylmethandiisokyanét (isomery a homology) Alkany, C14-17, chlor
> 3

Pro pitepravu, pokud baleni spliiujelimity LQ - W . Jinak dle ADR.
EUH 204 — , Obsahujeisokyanaty. MiiZe vyvolat aler gickou reakci."

Oznageni dodavatele véetné tel. &isla, 1C a Inter netovych stranek.
Hmatovy symboal pro nevidomé - pro maloobchod.

Smeés miize byt pouZita pouze pro Uc¢ely stanovené v navodu k pouziti.
Dle z&ona o odpadech —recyklacni symbal.

Zvladtni oznaceni spreji dle narizeni viady ¢. 194/2001 Sh. die novely ¢. 80/2014 Sb.:
Pri nedostatecném vétrani se mohou tvorit vybusné smesi.
Oznageni podle pozarnich predpisi - normy CSN 65 0201- véta: hnaci plyn - Hoflavina l.tfidy nebezpesnosti.

Hmotnost nebo objem, jde-li 0 smési uréenék prodgji spotiebiteli.

Difenylmethandiisokyanét (isomery a homology) (CAS 9016-87-9)
1. Nesmi byt uveden natrh po 27. prosinci 2010 jako slozka smési v koncentraci 0,1 % hmotnostnich MDI
nebo vySSi pro prodg Siroké verginosti, pokud dodavatel € pied uvedenim na trh nezagjisti, aby baleni:

a) obsahoval o ochranné rukavice, které spliiuji pozadavky smérnice Rady 89/686/EHS (** *******);

b) bylo viditeng, ¢itelné a nesmazatelné oznageno, jak je uvedeno niZe, aniZ jsou dotéeny ostatni pravni
piedpisy spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznatovani latek a smési:

- U osob, u nichz se projevuje zvySena citlivost na diisokyanéty, se mohou pii pouZiti tohoto vyrobku

vyskytnout alergické reakce.

- Osoby, které trpi astmatem, ekzémy nebo koznimi problémy, by se mély vyhnout kontaktu stimto

vyrobkem véetné derméniho kontaktu

V podminkéch, kdy neni zajisténo dostatesné vétrani, by tento vyrobek nemél byt pouzivan bez pouziti
ochranné masky s vhodnym protiplynovym filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387)."
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2. Odchylné se odst. 1 pism. a) nevztahuje na termoplasticka lepidia.

23

Dal&i nebezpeénost:

Létkaneni klasifikovanajako PBT nebo vPvB.
Neobsahuje zadné | &ky vzbuzujici mimoradné obavy (SVHC) podie REACH, ¢l. 57.
Dle z&kona o ochr ané ovzdusi:
pokud je to natérovd hmota, uvede se KategorieaVOC v g/l

Neni nutno uvadét na etiketu, nebo Stitek, pouze

Charakteristika Jednotka
Hustota produktu 0,997 —1,191 g/ml
Obsah organickych rozpoustédd - VOC 0,42 kg/kg
Obsah celkového organického uhliku - TOC 0,27141 kg/kg
Obsah netékavych latek 58 %
Kategorie : Neuvedeno skutecny obsah VOC pri

aplikaci max. 500,22 g/l

3.1k atky
3.2 Smés

Chemicka charakteristika.

ODDIL 3: SloZeni/infor mace o slozkach

Smeési.

Popis: Prepolymer (smésny polyol a polymerni isokyanét) s
bezfreonovym nizkovroucim hnacim médiem.

3.24 3.1 3.2.4. 3.21.322 323 321,323
Chemickaidentita | Index. ¢islo | cas Konc. % Klasifikace Poznamka
(nazev) Registraéni EINECS

¢iso REACH
Difenylmethandiisokyana | 615-001-00-7 | 9016-87-9 | 30 - 60 Carc. Cat. 3; Carc. 2 H351 | (C), 2
t (isomery a homol ogy) NA R40 Acute Tox. 4 H332 | CLP+PEL
NA Xn; R20-48/20 | STOT RE 2 H373 | +OMEZ
Xi; R36/37/38 | Eyelrrit. 2 H319
R42/43 STOT SE 3 H335

Skin lrrit. 2 H315

Resp. Sens. 1 H334

Skin Sens. 1 H317
trig(2-chlor-1- 13674-84-5 | 5- 12 Xn; R22 Acute Tox. 4 H302 | VYR
methyl ethyl)-fosfat 237-158-7
01-2119486772-26-XXXX
2,2"-oxydiethanal 603-140-00-6 | 111-46-6 5-12 Xn; R22 Acute Tox. 4 H302 | CLP
NA 203-872-2
Alkany, C14-17, chlor 602-095-00-X | 85535-85-9 | 5-15 R64-66 Lact. H362 | CLP
01-2119519269-33-XXXX 287-477-0 N; R50/53 Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 | H410
Isobutan 601-004-00-0 | 75-28-5 5-15 F+; R12 Flam. Gas 1 H220 | (C,U) CLP
neni 200-857-2 Press. Gas H280
Dimethylether 603-019-00-8 | 115-10-6 5-10 F+; R12 Flam. Gas 1 H220 | (U)
01-2119472128-37-XXXX 204-065-8 Press. Gas H280 | CLP+PEL
Propan 601-003-00-5 | 74-98-6 1-5 F+ R12 Flam. Gas 1 H220 | (V)
neni 200-827-9 Press. Gas H280 | CLP+PEL

Poznamka: Uvedena klasifikace odpovida 100% koncentraci 1tky. Uplné znéni R, H — v&t, poznamek a zkratek,viz. bod 16
bezpec¢nostniho listu.
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4.2

4.3

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Neni nutna okamzita | ékatska pomaoc, ale pii pretrvavajicich potizich, nebo v piipadé pochybnosti, vyhledeite
[ékate.

Projevi-li sezdravotni potize nebo v pripadé pochybnosti uvédomte | ékaie a poskytnéte mu informace
obsazené na &titku (obalu) nebo v tomto bezpetnostnim listu. Pri bezvédomi umistéte postizeného do
stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou, uvolnéte odév a dbejte o priichodnost dychacich
cest. Nikdy nevyvolavejte zvraceni, zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby nedod o k vdechnuti zvratka. Dbejte
osobni bezpesnosti pii zachrannych pracich.

Popis prvni pomoci:

P¥i nadychani: Preruste expozici, dopravte postiZzeného na derstvy
vzduch a zagjistéte télesny i duSevni klid. Nenechte jg prochladnout. Pretrvavaji-li dychaci potize, dusnost
nebo jiné celkové piiznaky, vyhledgte |é&karskou pomoc/zajistéte | ékarské oSetieni. V piipadé bezvédomi
zahajte resuscitaci (umélé dychani, maséz srdce) a privol gjte | ékaiskou pomoc.

P¥i styku skizi: Odstranit kontaminovany odév. Zasazené ¢asti
pokozky settete dokonal e suchym hadfikem nebo papirovym ruénikem a potom umyjte pokud mozno vlaznou
vodou a mydlem, pokozku dobie oplachnéte. Nikdy nepouzivejte rozpoustédel nebo fedidel. Pri znamkach
silného podrazdéni kuze vyhledgjte |ékai'skou pomoc.

P¥i zasazeni o¢i: Oddtraite kontaktni ¢ocky, pokud je postizeny
pouziva. P¥i otevienych vickach angiméné 15 minut vyplachujte (zgména prostory pod vicky), ¢istou pokud
mozno vlaznou tekouci vodou. NepouZzivat neutralizaéni roztok! Vyhledgjte (odbornou) |ékatskou pomaoc.
P¥i poziti: Uklidnéte postizeného aumistéte jg v teple. Usta
vyplachnéte vodou (pouze za piredpokladu, Ze postizeny je pti védomi aneméa-li kiece). Nevyvolavejte
zvraceni. Pokud mozno podejte medicindlni uhli v mnozstvi 5 rozdrcenych tablet. Neprodiené vyhledeite
|ékarskou pomoc a ukazte Stitek popt. obal 1atky nebo tento bezpecnostni list.

5.1

5.2

5.3

Nej dilezitéj S akutni a opozdéné symptomy a G¢inky:
P¥i nadychani: P¥i obvyklém zptsobu pouziti a zachovavani
z&kladnich hygienickych piedpisi k nadychani nedochézi.
Pfi styku skizi: Mistné Gcinkuje drézdive.
P¥i zasazeni o¢i: Dréazdi oci, mize se objevit zarudnuti bélma.
P¥i poziti: Muze drazdit zazivaci trakt, mizZe vyvolat nevolnost
azvraceni.
Pokyn tykajici se okamZité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetieni: Nejsou nutné.
ODDIL 5: Opatieni pro haSeni pozaru
Hasiva:
Vhodna hasiva: Oxid uhligity (CO,), viceli¢e ové prasky, pisek,
zemina.
Nevhodné hasiva: Voda v maém mnoZzstvi a ostry vodni paprsek. Ten

je mozné pouzit pouze k chlazeni vyrobki (nadob) v blizkosti pozaru.

Zvlastni nebezpetnost vyplyvajici z latky nebo smési: Vyrobky obsahuji snadno hotlavé pary a kapaliny.
P¥i pozéru vznika kout, mohou vznikat oxidy uhliku (CO a CO,), saze, riizné uhlovodiky a aldehydy
nedokonalym spal ovanim a termolyzou. Nevdechuijte zplodiny horeni; protoze vzniklé plyny jsou zpravidla
t€Z8i nez vzduch, shromazd'uji se nanejniZsich mistech, hrozi opétné vzplanuti nebo exploze. Mez vybusnosti
hnaciho plynu se vzduchem pti normalni teploté a objemu par nebo mih: 1,5 — 1,6 %. Uzaviené né&doby se
smési odstraiite, pokud mozno, z blizkosti pozaru a chlad'te je vodou nebo pokryjte pénou. Hasici vodou
nesmi byt zasazena ptida a podzemni voda, resp. systém ci&eéni vod.

Pokyny pro hasi¢e: Bé&Zné ochranné prostiedky pro hasi¢e pii haseni
chemikalii, dychaci pristroj nezavidy na okolnim vzduchu. Odstranit ihned neporusené dézy z nebezpesné
oblasti, poptipadé chladit vodou, aby nedoSlo k jgich prasknuti. Ohrozené nadoby ochlazujte vodni sprchou.
Pozistatky po pozéru a kontaminovanéd hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych Gfednich piedpisi.
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ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy: Chraiite se osobnimi ochrannymi
prostiedky, které jsou popsany v kapitole 7 a 8. Zabraiite kontaktu s o¢ima a kiZi. Nevdechujte
plyny/pérylaerosoly. Zajistéte G¢inné vétrani. Vzhledem k moznosti vystaveni Ucinkiim nebezpeiné léky,
pouzivejte vhodné ochranné prostiedky (odolné rukavice, ochranné bryle a odév). Odstratite vSechny zdroje
zapdleni. Vypnéte vSechny el ektrické pristroje, které mohou byt zdrojem jiskieni (oddily 7 a 8). Pary plynta
jsou t&zSi nez vzduch.

6.2 Opatfeni na ochranu zZivotniho prostredi: Zabrante Uniku do pady, spodnich / povrchovych vod
akanalizace. Pri uniku velkych mnozstvi latky a zeména pii vniknuti do kanalizace nebo vodotegi,
informuijte hasi¢e, policii nebo jiny mistné kompetentni (vodohospodéisky) organ, popi. odbor Zivotniho
prostiedi krajského Gradu.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi: Kontaminovanou oblast zakryjte vihkou zeminou
nebo piskem anechejte alesponi 30 minut reagovat. Pak mechanicky odstraiite. Nevytvrzenou pénu lze
odstranit vyrobkem PU-CISTIC nebo organickymi rozpoudtédly jako napt. aceton. Pro odstranéni dejte do
vhodnych a uzavienych nadob a zlikvidujte podle mistni legidativy, viz. kapitola 13.

6.4 Odkaz najinéoddily: Rid'te se rovnéz ustanovenimi oddili 7, 8 a 13 tohoto
bezpe¢nostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachézeni: Zabrante kontaktu s o¢ima a kiZi. Nevdechujte
plyny/ pary/aerosoly. Zajistéte Geinné vétrani. Vzhledem k moznosti vystaveni Gcinkim nebezpesné latky,
pouzivejte vhodné ochranné prostiedky (odolné rukavice, ochranné bryle a odév). Odstratite vSechny zdroje
zapdleni. Nekuite. Vypnéte vSechny dektrickeé pristroje, které mohou byt zdrojem jiskieni (oddily 7 a 8).
Realizujte preventivni opatieni k prevenci hromadéni el ektrostatického néboje. Pracujte v souladu s navodem
k pouziti — pti jeho dodrzovani nejsou zvlastni ochranna opatieni nutna. Pouzivejte vhodné osobni ochranné
pracovni prostiedky. Dodrzuje z&kladni hygienické a bezpetnostni pravidla pro praci. Zabraite kontaminaci
pudy a Uniku do povrchovych nebo podzemnich vod a kanalizace.

7.2  Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neduéitelnych latek a smési:

Dodrzovat Gredni predpisy pro skladovani obalti na stlageny plyn. Chranit pred Zarem a unesnimi paprsky.
Nejvhodngjsi teplota pro skladovani je 18 — 25°C. Néadoba je pod tlakem. Chranit pred slune¢nimi paprsky a
teplotami nad 50°C. | po aplikaci neotvirat nasilim ani spalovat. Nestikat proti otevienému ohni ani na
Zhnouci predméty. Z blizkosti produktu odstranit zapalné zdroje — nekourit. Neprevazet uvniti osobnich aut.
Dbét skladovacich predpisi pro aerosoly. Uchovéavejte oddélené od potravin, krmiv aléki. Skladujte mimo
dosah dé&ti. Neskladovat spoletné s kyselinami nebo zasadami (louhy). Skladujte oddélené od oxidagnich
inidel, hoilavych latek aredukénich ¢inidel

7.3 Specifické koneéné / specificka kone¢na pouziti: Pénak lepeni atésnéni. Smés se aplikuje stifkanim

na mista, ktera je potieba vyplnit PU-pénou.
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné pr ostiredky
8.1 Kontrolni parametry
8.1.1Expoziéni limity podle nafizeni viady €.361/2007 Sb., v platném znéni:

Latka ¢ido CAS PEL NPK-P | Poznamky Faktor piepoctu
mg. m* na ppm.
Difenylmethan-4,4' - 101-68-8 0,05 0,1 1,S 0,098
diisokyanat
Dimethylether 115106 | 1000 | 2000 0,531
Propan-butan (LPG) 68476-85-7 1800 | 4000 * 0,339
Poznamky:

D - pri expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani latky kii.
S- latka ma senzibilizacni Gcinek.
P -u latky nelze vyloucit zavazné pozdni Ucinky.
| - drazdi sliznice, oci, dychaci cesty a kii.
P* - pro hodnoceni expozce je rozhodujici vydedek vySetieni plumbemie,
* - u NPK-P je bran zietel na fyzikalné-chemické vlastnosti (napr. vybusnost).
8.1.2Expoziéni limity podle smérnice 98/24/ES (2004/37/ES): Zapracovany do nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb.,
v platném znéni.
8.1.3Biodlogické limitni hodnaty: (vyhl. 432/2003 Sh.) Nejsou stanoveny.

8.1.4Hodnoty DNEL a PNEC:
DNEL -

Odvozend Ur oveii, p¥i které dochdzi k nepiiznivym U¢inkiam

CAS: 101-68-8: 4,4'-methylendifenyl diisokyanat; difenylmethan-4,4'-diisokyanat

Pracujici:

Akutni/kratkodoba expozice — systematické vlivy (ktize): DNEL 50 mg/kg télesné hmotnosti/den
Akutni/kréatkodobéa expozice - systematické vlivy (nadychani): DNEL 0.1 mg/ m®
Akutni/kratkodoba expozice — lokalni vlivy (kiize): DNEL 28.7 mg/cm?

Akutni/kréatkodobéa expozice — lokalni vlivy (nadychani): DNEL 0.1 mg/ m®

Dlouhodobé expozice - systematické vlivy (nadychani): DNEL 0.05 mg/ m?

Dlouhodoba expozice - systematické vlivy (kize): Neaplikovatelné.

Dlouhodobé expozice — lokalni vlivy (nadychani): DNEL 0.05 mg/ m®

Dlouhodoba expozice — lokalni vlivy (ktize): Neaplikovatel né.

Obyvatelstvo:

Akutni/kratkodobé expozice - systematicke vlivy (kize): DNEL 25 mg/kg télesné hmotnosti/den
Akutni/kratkodoba expozice - systematické vlivy (nadychani): DNEL 0.05 mg/ m®
Akutni/kratkodoba expozice - systematické vlivy (oralni): DNEL 20 mg/kg télesné hmotnosti/den
Akutni/kratkodoba expozice — lokalni vlivy (kiize): DNEL 17.2 mg/cm?

Akutni/kratkodoba expozice — lokalni vlivy (nadychani): DNEL 0.05 mg/ m?

Dlouhodobé expozice - systematické vlivy (nadychani): DNEL 0.025 mg/ m®

Dlouhodoba expozice - systematické vlivy (kize): Neaplikovatelné.

Dlouhodoba expozice - systematické vlivy (oralni): Neaplikovatelné.

Dlouhodoba expozice — lokalni vlivy (nadychéni): DNEL 0.025 mg/ m?

Dlouhodoba expozice — lokalni vlivy (ktze): Neaplikovatel né.

Dlouhodoba expozice — lokalni vlivy (ordlni): Neaplikovatelné.

CAS: 13674-84-5 trig(2-chlor-1-methyl ethyl ) fosfat

Pracujici:

Akutni/kratkodobéa expozice - systematické vlivy (nadychani): DNEL 22,4 mg/m®
Akutni/kratkodoba expozice — systematické vlivy (ktize): DNEL 8 mg/kg télesné hmotnosti/den
Dlouhodobé expozice - systematické vlivy (nadychani): DNEL 5,82 mg/ m®
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Dlouhodoba expozice — systematické vlivy (kiize): DNEL 2,08 mg/ kg télesné hmotnosti/den

CAS: 85535-85-9: Chlor-alkany (C14-17)

Pracujici:

Dlouhodobé expozice - systematické vlivy (nadychani): 6,7 mg/ m®

Dlouhodoba expozice - systematické vlivy (kize): 47,9 mg/kg télesné hmotnosti/den
Obyvatelstvo:

Dlouhodobé expozice - systematické vlivy (nadychani): 2,0 mg/m®

Dlouhodoba expozice - systematické vlivy (kize): 28,75 mg/kg télesné hmotnosti/den.
Dlouhodoba expozice - systematické vlivy (oralni): 0,58 mg/kg télesné hmotnosti/den

PNEC - Odhad koncentrace, pii kter é dochazi k nepiiznivym U¢inki

8.1.21 Hodnoty PNEC pro doZky smési

CAS: 101-68-8: 4,4-methylendifenyl diisokyanat; difenylmethan-4,4'-diisokyanat

pitnd voda: 1 mg/l

morskavoda: 0,1 mg/l

sporadickeé uvoliiovani: 10 mg/l

digticka odpadnich vod: 1 mg/l

sediment (pitna voda):

PNEC usazeniny: Jdikoz PMDI reaguje s vodou, je nutné prisné kontrolovat kontakt vody a TDI.
Vedle toho PMDI v pritomnosti vody polymerizuje, a proto je pravdépodobné zanedbatelné
vystaveni usazenin vlivu PMDI. PNEC usazeniny ohledné vlivu PMDI nelze odvodit.

PNEC pudy: 1 mg/kg pady (hmotnost za sucha)

PNEC ordlni: V souvidosti s ptisobenim PMDI na ptaky nejsou k dispozici spolehlivé oralni Udaje.
Expozice ptakt se nepiedpoklada a Udaje ziskané v pribéhu zkousek provadénych na pokusnych
zvitratech poukazuji na skute¢nost, Ze oralni toxicita PMDI je nizka

CAS: 13674-84-5 trig(2-chlor-1-methyl ethyl ) fosfat
Piada: 1,7 mg/kg

digticka odpadnich vod: 7,84 mg/l

sediment (pitnavoda): 13,4 mg/kg

sediment (morskd voda): 1,34 mg/kg

morska voda: 0,064 mg/|

pitnd voda: 0,64 mg/|

CAS 85535-85-9: Chlor-alkany (C14-17)
dadka voda: 1 pg/l

morska voda: 0,2 ug/l

mikroorganismy (COV): 80 mg/l

5 mg / kg mokry sediment (sladkovodni)
1 mg/ kg mokré sediment (morska voda)
sporadické uvoliovani: 10,5 mg/kg (pida)

8.2 Omezovani expozice: Zgjigtit dostatecné vétrani/odsévani na pracovisti.
8.2.1 Omezovani expozice pracovniki: Ventilace, odsdvani prachu u zdroje. Uvedené osobni
ochranné pracovni prostiedky musi vyhovovat smérnici 89/686/EHS a natizeni viady CR ¢&. 21/2003 Sb.
Jgjich rozsah je povinen stanovit uzivatel 1aky/smési dle ustanoveni zakona 262/2006 Sb., zakonik prace,

v platném znéni a nafizeni viady 495/2001 Sh. Dle situace na pracovi&ti. Mékit koncentraci 1atky na
pracovi&i. Uplny soubor specifickych ochrannych a preventivnich opatieni viz. bod 7 bezpesnostniho listu.
PouZijte obvykla preventivni opatieni pii zachazeni s chemikaliemi. Pri préci ngjist , nepit a nekourit. Pri
piestavkach apo praci s umyjte ruce teplou vodou a mydlem a nattit repara¢nim krémem. Nemnéte si ani s
nesahejte Spinavyma rukama do oci. Udrzovat v dostatecné vzdalenosti od potravin, napoji a krmiv. Zabraite
kontaktu s kizi a o¢éima. Tehotné Zeny by mély zamezit vdechnuti a kontaktu s kizi. Sviéknéte zaSpinény
nebo potitisnény odév, pred opétnym pouzitim odév vyperte.

8.2.2Individualni ochranné opati-eni véetné osobnich ochrannych prostiedki:
a) Ochrana o¢i a obli¢g e Zanormalnich podminek (pii obvyklém pouziti) odpada. Pxi préci, kde
hrozi riziko zasazeni kapalinou (podle charakteru vykonavané prace) ochranné bryle se stranicemi/uzaviené
bryle/ochranny oblicejovy it podle CSN EN 166:2002 (83 2401) Osobni prostiedky k ochrané o¢i. Zakladni
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ustanoveni.

b) Ochrana kuze:

- Ochranarukou: Nepropustné ochranné rukavice oznagené piktogramem pro chemicka

nebezpeti (Priloha C k CSN EN 420:2004 (83 2300) — Ochranné rukavice. V Seobecné pozadavky a metody
zkouSeni) s uvedenym kddem napt. F, Jpodie Prilohy A k CSN EN 374-1:2004 (83 2310) Ochranné rukavice
proti chemikaliim amikroorganismam. Cast 1: Terminologie a pozadavky na provedeni. Rukavice musi byt
zkougeny podle CSN EN 420 popi. podle CSN EN 374-3:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti
chemikaliim a mikroorganismam. Cast 3: Stanoveni odolnosti proti penetraci chemikdlii. Dobu priniku,
stanovenou vyrobcem, je tieba dodrzet a po jgim uplynuti rukavice vymenit. Pfi poskozeni je tieba rukavice
ihned vymenit.
Obecné plati: Vybér vhodnych ochrannych rukavic nezavisi jen jgich namateridlu, alei na dalSich
kvalitativnich znacich, které mohou byt dokonce znagné rozdilné podle vyrobci téchto prostiedka. Kromé
toho, protoZze smés miiZe byt pouzivana k riiznym Géeltim ve smési s dalSimi latkami, nelze vhodnost surovin,
z nichz jsou rukavice vyrobeny, pro vSechny G¢dly predem uréit amusi byt ovéien pii skute¢ném poutziti.
Doporuceny materid rukavic: PVC, Palyethylen, Chlorovany polyethylen, Vrstveny etyl- vinyl alkohol
kopolymer (EVAL)

Butylkaucuk  Fluorkaucuk  Neopren Nitril/butadien kaucuk

Doporucena tloustka materialu: >=0,5mm >=0,4mm >=0,5mm >=0,35mm
Doba praniku materidemrukavic:  >= 480 min. >=480min.  >=480min. >= 480 min.
- Jina ochrana: Pri stélé praci vhodny ochranny pracovni odév. Pri praci ngezte, nepijte

anekuite. ZaSpinéné a potiisnéné ¢asti odévu sviéknéte. Kontaminovany odév pired opétnym pouzitim
vyperte. Pred pauzou, obédem, po praci s umyjte ruce teplou vodou a mydiem a pokozku oSetiete vhodnymi
reparacnimi prostiedky.
c¢) Ochrana dychacich cest: Zanormalnich podminek (pii obvyklém pouziti) odpada. Pri stélé préci,
nedostatecném vétrani a prekraovani PEL, pii selhani kontrolnich a ventilagnich systémd, pii zvySeni
koncentraci par napt. v §patné vétratelnych prostorach, pii havériich apod. pouZivejte vhodnou ochranu
dychacich cest coz je maskas filtrem typu A nebo AX podle CSN EN 14387:2004 (83 2220) Ochranné
prostiedky dychacich organd. Protiplynové a kombinované filtry. PoZzadavky, zkouSeni a znaceni; popt.
izolagni dychaci pristroj.
d) Tepelné nebezpeti: Neuvedeno.
8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostfedi: Zabraite Uniku do spodnich/povrchovych vod a
kanalizace. Dodrzet emisni limity.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

a) vzhled: Kapalina v aerosolovém baleni
b) zapach: Neurdcity
¢) prahova hodnota zapachu: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
d) pH: Neaplikuje se
€) bod tani/tuhnuti: <0°C
f) pocéatecni bod varu arozmezi bodu varu: Nevztahuje se, jedna se 0 aerosol
g) bod vzplanuiti: >200°C
h) rychlost odparovéni: Uvoltiuje se hnaci plyn, vznikajici PU-péna se
neodpatuje
i) hotlavost ( pevné 1aky, plyny): Extrémné hoilavy aerosol
j) horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti nebo vybusnosti: 16 — 1,5 %
k) tlak pary (pti 20°C): < 0,7 MPa (zkapanény plyn)
< 0,00001 hPa (MDI)
I) hustota pary: Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
m) relativni hugtota (pii 20°C): 1,191 g/cm?® - kapalina bez hnaciho plynu
0,997 g/cm® - kapalina véetng hnaciho plynu
n) rozpustnost ve vode: Nerozpustné, reaguje s vodou
v organickych rozpoustédiech: Rozpustné pied vytvrzenim v polarnich organickych

rozpoustédlech
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9.2

0) rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:
p) teplota samovzniceni:

q) teplota rozkladu:

r) viskozita (pti 20°C):

s) vybusné vlastnosti:

t) oxida¢ni vlastnosti:

Dal&i infor mace

misitelnost:

rozpustnost v tucich (rozpoustédio-olg):
vodivost:

tfida plyna:

teplota vzniceni:

zépalnateplota:
obsah organickych rozpoustédd:
obsah sudny:

Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
226°C pti 1 013 hPa (dimethylether)

Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
MDI: >= 200 mPa.s

smés. neni zndmo

Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem

Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
Nevodivy materiéd

Neuvedeno — neposkytnuty informace vyrobcem
hnaci plyn: > 350°C

MDI: > 500°C

235°C

max. 0,20 kg/kg produktu

cca 80 % hm.

Hustota par hnaciho plynu je dvojnasobna hustoty vzduchu — pary se drzi pii zemi

ODDIL 10: Stalost areaktivita
10.1 Reaktivita:

k rozkladu nedochézi.

10.2 Chemicka stabilita:

k rozkladu nedochézi.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci:
déz. Ohei nebo velké horko mohou zpisobit silnou explozi nadoby. Maze se vytvorit explozivni smés plynu
avzduchu. Reakci slatkami obsahujicimi aktivni vodik, véetné vody - reakci s vodou a/nebo vzdusnou
vihkosti vznik& oxid uhli¢ity atim naristatlak v uzavienych nadobach. D e siné kyseliny a silna oxidacni

¢inidla, napt.: peroxid vodiku, kysdlina dusi¢na...

10.4 Podminky, kterym je t¥eba zabr anit:
statickd el ektiina; za normalnich podminek pouzivani ngsou znamy nebezpeiné reakce. Pri styku s vodou
narastatlak i teplota (v déze=uvniti obalu). Pri narastu tlaku ateploty (v déze=uvniti obalu) hrozi nebezpesi
roztrzeni aerosol ové dozy. Po vystiikani reaguje s vodou a vytvrzuje na PU pénu.

10.5 Nedlugitelné materialy:

peroxid vodiku, kyselina dusi¢na.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu:
Nedokonalym spal ovanim vznika kour a toxické plyny (napi. CO, NO, HCN), rizné uhlovodiky, aldehydy,

saze. Vdechovéni je nebezpetné.

Produkt je zanormdnich podminek pouziti stabilni,
Produkt je zanormdnich podminek pouziti stabilni,

Pri teplotach nad 50°C hrozi nebezpedi prasknuti

Teploty nad bodem vzplanuti; otevieny oheii,

Silné kysdliny, silné oxida¢ni ¢inidla, voda. Napt.:

PEi béZném zptisobu pouziti nevznikaji.

ODDIL 11: Toxikologickéinfor mace

11.1 Informace o toxikologickych Géincich

Smeési:

Pro smés (naplit dézy) nejsou relevantni

toxikologické Udaje k dispozici. Smés byla hodnocena vypoctovymi metodami (dae viz Gdaje o hlavni dozce

smési).

Difenylmethandiisokyanat (isomery a homology)

- LDs ordng, potkan (mg.kg™): > 10000 mg/kg

- LDso, derméng, krédlik (mg.kg™): > 9400 mg/kg

- LDso, inhalacng, potkan, pro plyny a péary (mg.™): 0,31 mg/l/4h

tris(2-chlor-1-methylethyl) ester kyseliny fosfor eéné

- LDs ordng, potkan (mg.kg™): 632 mg/kg

- LDso ording, potkan (mg.kg™): 500 - 2000 mg/kg

- LDso, derméng, krélik (mg.kg™): > 9400 mg/kg: > 2000 mg/kg
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- LDso, inhalatng, potkan, pro plyny a péry (mg.™): > 7 mg/l/4h

Diethylenglykol
- LDs ordng, potkan (mg.kg™): 12565 mg/kg
- LDso, derméng, krédlik (mg.kg™): 11890 mg/kg

Propan/butan/isobutan
- LDso, inhalacng, potkan, pro plyny a péary (mg.™): > 20 mg/l/4h
a) akutni toxicita: NA
b) drézdivost: Difenylmetandiisokyanét, isomery a homology:
Zvladtni vlastnosti/Ucinky: Pri preexponovani vznikéa nebezpeti koncentracné nezavid ého drézdivého Gcinku
na odi, nos, hrtan a dychaci cesty. Jsou mozné pozdéjsi projevy obtizi avyvoj precitlivélosti (dychaci obtize,
kasdl, astma). U precitlivélych osob mohou nastat reakce jiZ pii velmi nizkych koncentracich isokyanétu,
rovnéz jesté pod hodnotami NPK-P. Pri delSim kontaktu s pokozkou jsou mozné efekty vysuSeni a
podrézdeni.
Primérni drazdivy G¢inek na kazi:
Druh: krdik Vydedek: dab¢ drézdivy
Metoda: Smérnice OECD 404
Primar ni dr azdéni diznice:
Druh: krdik Vysledek: nedrézdivy
Metoda: Smérnice OECD 405. Toxikol ogické zkousky na srovnatelném produktu
Kuze: Nedrazdivy (Kralik)
Oci: Nedrézdivy (Kralik)
C) Ziravost: NA
d) senzibilizace:
Senzibilizace pokozky dle M agnusson/K ligmana (maximalizaéni test): Druh: morée Vysedek: negativni
Klasifikace: Nezptasobuje senzibilizaci kaze.
Metoda: Smérnice OECD 406 senzibilizace pokozky (lokalni lymfaticky test (LLNA)):
Druh: myS Vysledek: pozitivni
Klasifikace: MiZe vyvolat senzibilizaci pii styku s kizi.
Metoda: Smérnice OECD 429 Toxikol ogické zkousky na srovnatelném produktu.
Senzibilizace dychacich cest
Druh: potkan Vysledek: pozitivni
Klasifikace: MZe vyvolat senzibilizaci pii vdechovani.
€) toxicita opakované davky:
Subakutni, subchronic-ka a dlouhotrvajici toxicita
NOAEL: 0,2 mg/m3
LOAEL: 1 mg/m3
Zpuasob provedeni: Inhalagni
Druh: potkan, saméi (muzsky)/samiéi (Zensky)
Velikosti davky: 0-0,2- 1 - 6 mg/m3
Trvani expozice: 2 a
Frekvence oSetiovani: 6 hod. denné, 5 dni v tydnu
Cilové organy: Plice, Nosni dutiny
Testovana latka: jako aerosol
Metoda: Smérnice OECD 453 Nl ez: Drézdeéni dutiny nosni a plic.
Studie srovnatelného produktu
Subchronicky NOAEL Ordni Krysa— Zensky (samiéi), davka 170 mg/kg denng, expozicel3 tydni
Subakutni NOAEL Ordni
Krysa, davka 100 mg/kg, expozice 28 dni
f) karcinogenita:
Druh: potkan, saméi (muzsky)/samiéi (Zensky)
Zpuasob provedeni: Inhalagni
Velikosti davky: 0-0,2- 1 - 6 mg/m3
Testovana latka: jako aerosol
Trvani expozice: 2 a
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Frekvence oSetiovani: 6 hodin/denné 5 dni/tydné

Metoda: Smérnice OECD 453 Vyskyt nadort ve skuping s ngjvysSi davkou.
0) mutagenita:

Genotoxicitain vitro:

Druh testu: Test na salmonel u/mikrosomy (Ames-Test)

Testovaci systém: Salmonellatyphimurium

Metabolicka aktivace: sbez

Vydedek: negativni

Metoda: Smérnice OECD 471 Genotoxicitain vivo:

Druh testu; Mikronukleovy test

Druh: potkan, samé&i (muzsky)

Zpisob provedeni: Inhalacni (doba expozice: 3x1h/denné po 3 tydny)
Vydedek: negativni

Metoda: Smérnice OECD 474 Toxikol ogické zkousky na srovnatelném produktu.
OECD 482 Genetic Toxicology: DNA Damage and Repair, Unscheduled DNA Synthesisin Mammalian
Cdlsinvitro

Pokus: In vitro

Predmét: Savec - zviie

Buika Télesna

Vydedek: Negativni

Pokus: In vivo

Predmét: Savec - zviie

Vydedek: Negativni

h) toxicita pro reprodukci:

LOAEL Ordni Krysa:

99 mg/kg -vysledek: Negativni

NOAEL (teratogenita): 12 mg/m?

NOAEL (materskd): 4 mg/m?

NOAEL (vyvojovétoxicity): 4 mg/m?

Druh: potkan, samiéi (Zensky)

Zpuasob provedeni: Inhalagni

Velikosti davky: 0-1-4- 12 mg/m3

Frekvence oSetiovani: 6 hodin/denné (Doba expozice: 10 dni (den 6-15 p.c.))
Trvani testu: 20d

Testovanalatka: jako aerosol

Metoda: Smérnice OECD 414

NOAEL (vyvojovétoxicity): 4 mg/m3

P¥i pokusech na zvitatech se neprojevil teratogenni Geinek.

Dal&i infor mace: Viceinformaci o nebezpegnych latkach viz. bod 3
bezpecnostniho lisu

STOT - jednorézova expozice

Moznost expozice: Inhalasni

Cilové organy: Dychaci cesty

Muze zpasobit podrézdéni dychacich cest

STOT - opakované expozice

Moznost expozice: Inhalasni

Cilové organy: Dychaci cesty

Pti prodlouzené nebo opakované expozici mize zpisobit poskozeni organt

ODDIL 12: Ekologické infor mace

12.1 Toxicita: Ve vodé je smés (népli dozy po jejim vystiikani —
PU péna) nerozpustng, rozSiuje se po povrchu vody. Odhaduje se, Ze produkt je prakticky netoxicky pro
ryby, dafnie a bakterie. Vzhledem k tomu, Ze smés neni klasifikovana jako nebezpetna pro Zivotni prostredi,

METRUM sr.o. Tel.: Fax.:
gen. Stefanika 1638 +420 581 728 234 +420 581 728 238
750 02 Prerov www.metrum.cz info@metrum.cz


http://www.metrum.cz
mailto:info@metrum.cz

METRUM Cesky ~

_ BEZPECNOSTNI LIST stavitel
L e CHEME (dle Na¥izeni (ES) 1907/2006 (REACH) v platném znéni) EFEKTIVNE - JEDNODUSE
Datum vydéni: 22.5.2015 Strana: 13 ze 19
Datumrevized.:
Nazev vyrobku: Profi 900 pistolova péna

uvadime pouze hodnoty pro hlavni slozku smési. Udaje o dalSich dozkach smési jsou na vyzadani k dispozici.
Difenylmetandiisokyanat, isomery a homology

- LCs0,96 hod., ryby (mg.I™): > 1000 mg/I (Danio rerio)

- ECs, 48 hod., dafnie (mg.l™): > 1000 mg/l (Daphnia magna)

- 1Cso, 72 hod., fasy (mg.I™): > 1640 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
- 1Cs,3h0d., baktérie (mg.™): > 100 mg/I

Chronické&toxicita dafnii:

NOEC (rozmnozovani) > 10 mg/l

Druh: Daphnia magna (perl oocka velkd)

Trvani expozice: 21 d, Metoda: Smérnice OECD 202

Toxicita pro pudni organismy:

NOEC (Umrtnost) > 1.000 mg/kg

Druh: Eiseniafetida (dest'ovky)

Trvani expozice: 14 d, Metoda: Smérnice OECD 207 Toxicita na kontinentalni rostliny:
NOEC (Kligeni zarodku) > 1.000 mg/kg

Druh: Avena sativa (oves)

Trvani expozice: 14 d, Metoda: Smérnice OECD 208

NOEC (Rychlost riistu) > 1.000 mg/kg

Druh: Avena sativa (oves)

Trvani expozice: 14 d, Metoda: Smérnice OECD 208

NOEC (Kligeni zarodku) > 1.000 mg/kg

Druh: Lactuca sativa (salét)

Trvani expozice: 14 d, Metoda: Smérnice OECD 208

NOEC (Rychlost riistu) > 1.000 mg/kg

Druh: Lactuca sativa (salét)

Trvani expozice: 14 d, Metoda: Smérnice OECD 208

Difenylmetandiisokyanét, isomery a homology

Akutni toxicita pro vodni prostiedi: Na zakladé dostupnych dat ngsou kritéria zafazeni spinéna.
Chronickatoxicita pro vodni prostiedi: Nejsou Zadné znamky chronické vodni toxicity.
Toxicitni Udaje o ptdé: Létka je zafazena jako nekriticka pro organismy Zijici v pidg.
Vliv na Upravu odpadnich vod: V biologickych ¢istickach nevznika, na zékladé nepatrné bakteriotoxicity
nebezpeti omezeni gisticiho vykonu.

Alkany, C14-17, chlor

- LCsp,96 hod., ryby (mg.I™): > 5000 mg/l (Alburnus alburnus)

- ECsp,48 hod., dafnie (mg.l™): 0,006 mg/I (Daphnia magna)

- ECs, 48 hod., dafnie (mg.l™): > 1,0 mg/l (Gammarus pulec)

- 1Cs0, 72 hod., tasy (mg.™): > 3,2 mg/l (Sdlenastrum capricornutum)

12.2 Persistence a rozloZitelnost:
Difenylmetandiisokyanét, isomery a homology:
Druh testu; aerobni
Inokulum: aktivovany kal
Biol ogické odbouravani: 0 %, 28 d, tzn., neni potencidlné odbouratelny
Metoda: Smérnice OECD 302 C pro testovani
Podle vysledki testu biologické odbouratelnosti neni tento vyrobek snadno odbouratelny.

Chloralkany C10-C14
Koncentrace v ovzdusi jsou pravdépodobné velmi malé vzhledem k nizké tekavosti. Predpoklédana
atmosféricky polocasje 1 az 2 dny.
Biodegredace v ptidé: Studie provedené na C14,5 C15,4 (a praimérnéa délka ietézce C) s 43,5% a 50%
chlorace ukézal 57% a 51% rozkladu zkouSené I&tky po 36 hodinéach.
Biologicky rozklad ve vodé a sedimentech: Simula¢ni testy provadéné na dvou C16 parafinech (chlorované
parafiny s obsahem 35% Cl, a 58% Cl,) vykdazaly polo¢as (DT50) 12 dnii a ve sladkovodnim sedimentu 58
dni

12.3 Bioakumulaéni potencidl:
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Difenylmetandiisokyanét, isomery a homology
Biokoncentracni faktor (BCF): < 14

Druh: Cyprinus carpio (kapr)

Trvani expozice: 42 d

Koncentrace: 0,2 mg/l

Metoda: Smérnice OECD 305 C pro testovani
Nehromadi se vyznamné v organismech.
Létka prudce hydrolyzuje ve vodé.

Studie hydrolyzy produkti

Chloralkany C10-C14

Vyrobek méa potencidl pro omezeny bioakumulaci. (BCF <2000 L / kg, BMF <1)
- povrchové napéti: nestanoveno

- absorpce nebo desorpce: nestanoveno

12.4 Mobilita v padé: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.5 Vydedky posouzeni PBT a vPvB: Nedé se pouzit.
12.6 Jiné neprizniveé U€inky: Zabrante Uniku i malého mnoZstvi produktu do

spodnich / povrchovych vod a kanalizace. |sokyanét reaguje s vodou narozhrani pii vyvinu CO, avzniku
pevné nerozpustné léky s vysokym bodem tani (polyurea). Tato reakce je silné podporovana povrchové
aktivnimi latkami (napt. kapalnymi mydly) nebo ve vodé rozpustnymi rozpoustédly. Polymocovinaje die
dosud predlozenych zkuSenosti inertni a neodbouratelna.

ODDIL 13: Pokyny pro odstr aiiovani

13.1 Metody nakladani s odpady:
Vhodné metody pro odstraiovani latky nebo smés a kontaminovaného obalu:
a) Zneskodnéte v souladu s piidusnymi piedpisy. Nesmi se odstranovat spoleéné s odpady z domacnosti. Za
zatiidéni odpadu a jeho odstranéni zodpovida pivodce odpadu. Zbytky produktu i prazdny obal je nutné
likvidovat v souladu s platnou legidlativou jako nebezpecny odpad na misté ur¢eném obci k odstranovani
nebezpetnych odpadt, nebo predat k odstranéni odborné zptisobilé osob¢ dle zakona 185/2001 Sh. o
odpadech v platném znéni. Obal znegi&ény vyrobkem odevzdejte ve shérné nebezpeiného odpadu.
Recyklovat nebo skladkovat podle platnych pravnich Gprav. Nevytvrzeny materidl odstraiite jako nebezpedny
odpad. Aerosolové dézy se zbytky nplné odstraiovat jako nebezpeiny odpad, napi. spal ovna nebezpetnych
odpadi. Cisti¢ PU pény na nevytvrzenou PU pénu. Vytvrzenou PU pénu je mozné odstranit pouze
mechanicky.
Katal ogové ¢isdo odpadu: 08 04 09* - Odpadni lepidla a tésnici materidly obsahujici organickarozpoustédla
nebo jiné nebezpesné latky.
Katal ogové ¢islo odpadu: 08 04 10 — Jna odpadni lepidla a tésnici materidly neuvedené pod ¢islem 08 04 09.
Katal ogové ¢ido odpadu: 15 01 11* - Kovové obaly obsahujici nebezpetnou vypliiovou hmotu, véetng
prazdnych tlakovych nadob.
Katal ogové ¢ido odpadu: 15 01 04 - Kovové obaly.
Katal ogové ¢islo odpadu:17 04 05 — Zelezo a ocel.

b) Fyzikalni/chemické vlastnosti, kter € mohou ovlivnit zpiasob nakladani s odpady: Smés je kapalina
v aerosolovém baleni.

C) Zabr aiite Uniku do kanalizace.

d) Zvlastni bezpeénostni opatieni pro kazdy dopor uéeny zpisob nakladani s odpady: NA

Legidativa: Zakon ¢. 185/2001 Sh. o odpadech v platném znéni,
Vyhlaska ¢. 381/2001 Sh. katalog odpadu, Vyhlaska ¢. 383/2001 Sh. o podrobnaostech nakladani s odpady,
Vyhlaska ¢. 376/2001 Sh., o hodnoceni nebezpeinych vlastnosti odpadi atd.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 Cislo OSN: UN 1950
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14.2 Nélezity nazev OSN pro zaslku: » AEROSOLY, hoflavé”
14.3 Trida/t¥idy nebezpeénosti pro piepravu: 2
14.4 Obalova skupina: NA
14.5 Nebezpetnost pro Zivotni prostiedi: ne
14.6 Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele: Omezené mnozstvi: 1L/30kg/20kg

Bezpecnostni znacky: 2.1, Kod omezeni protunely: 2 (D)

Pozor! Pokud baleni piesdhne limity LQ, spojte se pired manipulaci (plnénim, balenim, odesilanim, dopravou,
pifjmem) se svym Bezpetnostnim poradcem, dle platného zakona ADR/RID.

Namo¥ni p¥eprava IMDG EmS: F-D, S-U

14.7 Hromadna pi‘eprava podle p¥ilohy || MARPOL 73/78 a predpisu IBC: neni k dispozici

ODDIL 15: Infor mace o piredpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpe€nosti, zdravi a zivotniho pr ostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se
latky nebo smési:
-Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni, povol ovani a
omezovani chemickych |étek, o ziizeni Evropské agentury pro chemické létky,... + NARIZENI KOMISE
(EV) ¢&. 453/2010 v platném znéni.
-Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008+ 790/2009+618/2012 + 286/2011 v platném
znéni
- NARIZENI KOMISE (ES) ¢&. 552/2009
- Smérnice komise 91/322/EHS, o stanoveni smérnych limitnich hodnot provadénim smérnice Rady
80/1107/EHS o ochrané zaméstnanci pred riziky spojenymi s expozici chemickym, fyzikalnim a biologickym
initeltm pii préci.
- Smérnice Rady 98/24/ES, o bezpetnosti a ochrané zdravi zaméstnanct pied riziky spojenymi s chemickymi
diniteli pouzivanymi pii préaci (Strnacta samostatna smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)
- Smérnice komise 2000/39/ES, o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovi&ti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpetnosti a ochrané zdravi zaméstnanci pired riziky
spojenymi s chemickymi ¢initeli pouzivanymi pri praci.
- Smérnice komise 2006/15/ES o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES azméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES
Pouzivana legidativa: Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakoni (chemicky zakon) v platném znéni, vyhlaska ¢&. 402/2011 o hodnoceni nebezpecnych
vlastnosti chemickych 1&ek achemickych smési...v platném znéni. zakon ¢. 185/2001 Sh. o odpadech
v platném znéni, vyhlaska¢. 381/2001 Sh., Katalog odpadi, vyhléska ¢.383//2001 Sh., o podrobnostech
nakladani s odpady, zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, natizeni viady ¢. 361/2007 Sb.+
93/2012 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii préci, vyhlaska ¢. 432/2003 Sh.“ kterou se
stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelt biol ogickych expoziénich
testd, podminky odbéru biologickénho materidlu pro provadéni biologickych expoziénich testd a nalezitosti
hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, vyhlaska ¢. 6/2003 Sh., kterou se stanovi hygienické limity
chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazateli pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych
staveb, ZAKON &. 201/2012 Sb., 0 ochrané ovzdusi v platném znéni, vyhléska ¢. vyhléska ¢. 415/2012 Sh. o
pifpustné Urovni znetistovani ... v platném znéni, zakon ¢&. 477/2001 Sb. o obalech, vyhléaska ¢, 115/2002 Sh.
o0 podrobnostech nakladani s obaly, v platném znéni, § 6 - Zakona ¢. 18/1997 Sb. 0 mirovém vyuzivani
jaderné energie aionizujiciho zéreni (atomovy zakon) a o zméné a doplnéni nékterych zakoni v platném
znéni, sdéleni ¢. 8/2013 Sh. Ministerstva zahrani¢nich véci, kterym se dopltiuji sdéleni €. 17/2011 Sh.
Ministerstva zahraniénich véci, kterym se dopliuji sdéleni ¢. 17/2011 Sh., ¢. 13/2009 Sb. m. s, ¢. 14/2007
Sh., &. 33/2005 Sh,, ¢. 159/1997 Sb., ¢. 186/1998 Sh., ¢. 54/1999 Sh., &. 93/2000 Sh. m. s, &. 6/2002 Sb. m. s,
¢. 65/2003 Sh. m. s. a¢. 77/2004 Shb. m. s. o vyhléSeni prijeti zmén a doplika "Prilohy A - VSeobecna
ustanoveni tykajici se nebezpeinych léaek a predméti” a " Prilohy B - Ustanoveni o dopravnich prostiedcich a
o prepravé" Evropské dohody o mezindrodni silni¢ni prepravé nebezpednych véci (ADR)
sdéleni ¢. 19/2007 Ministerstva zahrani¢nich véci, kterym se dopliuji sdéleni ¢. 34/2005 Sb., ¢. 61/1991 Sh,,
¢. 251/1991 Sh., ¢. 274/1996 Sb., ¢. 29/1998 Sh., ¢. 60/1999 Sh., ¢. 9/2002 Sb. m. s, ¢. 46/2003 Sh. m. s. ad.
8/2004 Sb. m. s. o0 vyhl&Seni zmén a doplitkit Umluvy o mezinérodni Zelezniéni prepravé (COTIF), prijaté v
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Bernu dne 9. kvétna 1980, vyhlasené pod ¢. 8/1985 Sh. (RID), ¢eské stétni normy, harmonizované normy,
atd.

15.2Posouzeni chemické bezpeénosti: Neni k dispozici.

ODDIL 16: Dal& infor mace
Zmény provedené v bezpeénostnim listu v rdmci revize:

Zmény provedeny v oddile 2,3,8,9,11,12,13,15,16.

KIi¢ nebo legenda ke zkratkém a zkratkovym sloviim:

NA-klasifikujici osoba neméla Zadné informace/ Nevyplnéné polozky — nebyly poskytnuty Gdaje od vyrobce. NV — negativni vydedky
zkousek

PEL - |&tka ma stanoven expoziéni limit v CR

CLP- lakajeklasifikovana die NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 1272/2008 v platném znéni

VYR —léatkajeklasifikovana vyrobcem

DET — detergent dle natizeni ES ¢.648/2004

OMEZ —, Omezeni vyroby, uvadéni natrh a pouzivani nékterych nebezpecnych latek, smesi a predméti”. Dle NARIZENI KOMISE (ES)
¢. 552/2009

SVHC - l&tky vzbuzujici mimoradné obavy podle REACH, ¢l. 57.

PBT - perzistentni, bioakumulativni atoxicka (latka)

VPVB - vysoce perzistentni, vysoce bioakumulativni (Iatka)

NOAEL - hodnota davky bez pozorovaného nepiiznivého Ucinku

NOAEC - koncentrace bez pozorovaného neptiznivého Gcinku

DNEL - odvozena Uroven expozice dané latce, pod niz se predpoklada, Ze nedochazi k Zzadnym aginktim

PNEC - odhad koncentrace latky, pod kterou se neogekéva vyskyt nepiiznivych G¢inka v dané d ozce Zivotniho prostiedi

Ti{da nebezpe&nosti K&d t¥idy a kategorie nebezpecnosti

Vybusnina Unst. Expl.
Expl. 1.1
Expl. 1.2
Expl. 1.3
Expl. 1.4
Expl. 1.5
Expl. 1.6

Hotlavy plyn Flam. Gas 1

Flam. Gas2

Hotlavy aerosol Flam. Aerosol 1
Flam. Aerosol 2

Flam. Aerosol 3

Oxidujici plyn Ox. Gas1
Plyny pod tlakem Press. Gas (*)
Hotlava kapalina Flam. Lig. 1
Flam. Lig. 2
Flam. Lig. 3
Hortlava tuha latka Flam. Sol. 1
Hot. Sal. 2
Samovolné reagujici |atka nebo smés Self-react. A
Self-react. B
Self-react. CD
Self-react. EF
Self-react. G
Samozépal nd kapalina Pyr. Lig. 1
Samozapal nd tuhé latka Pyr. Sal. 1
Samozahtivajici selétka nebo smeés Self-heat. 1
Self-heat. 2
Léatka nebo smes, kterd pri styku s Water-react. 1
\r:oglou yvlolr“luje Water-react. 2
orlave plyny Water-react. 3
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Nazev vyrobku: Profi 900 pistolova péna
Oxidujici kapalina Ox. Lig. 1
Ox. Lig. 2
Ox. Lig.3
Oxidujici tuhalatka Ox. Sol. 1
Ox. Sal. 2
Ox. Sal. 3
Organicky peroxid Org. Perox. A
Org. Perox. B
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Org. Perox. G
Latka nebo sméskorozivni pro kovy Met. Corr. 1
Akutni toxicita AcuteTox. 1
Acute Tox. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Ziravost/drazdivost pro kaZi Skin Corr. 1A
Skin Corr. 1B
Skin Corr. 1C
Skin lrrit. 2
Vazné poskozeni o¢i / podrézdéni oci EyeDam1
Eyelrrit. 2
Senzibilizace dychacich cest / Resp. Sens. 1
senzibilizace kuze Skin Sens. 1
Mutagenita v zérodecnych burikéch Muta 1A
Muta. 1B
Muta 2
Karcinogenita Carc. 1A
Carc. 1B
Carc. 2
Toxicita pro reprodukci Repr. 1A
Repr. 1B
Repr. 2
Lact.
Toxicita pro specifické cilové organy STOT SE1
— jednorazova STOT SE2
expozice STOT SE3
Toxicita pro specifické cilové organy STOT RE1
- opakované STOT RE 2
expozice
Nebezpecna pii vdechnuti Asp. Tox. 1
Nebezpecny pro vodni prostiedi Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
Aquatic Chronic 4
Nebezpetna pro ozonovou vrstvu Ozone

Véty:
R12 Extrémné hoilavy

R20 Zdravi kodlivy pii vdechovani

Poznamky tykajici se identifikace, klasifikace a oznacovani latek(A, B,C, az U,) viz. 1.1.3.1 NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU
A RADY (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni, (1, 2,3 ,4,5,7) viz. 1.1.3.2
Poznamky keklasfikaci a ozna¢ovani smési - klasifikace provedena vypoctovou metodou
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R22 Zdravi Skodlivy pri poziti

R40 Podezieni na karcinogenni Gginky

R64 Muze poskodit kojené dité

R66 Opakovana expozice miZe zpisobit vysuSeni nebo popraskani kize

R36/37/38 Dréazdi oci, dychaci organy a kuzi

R42/43 Mize vyvolat senzibilizaci pri vdechovani apii styku s kazi

R48/20 Zdravi Skodlivy: nebezpeti vaznéno poskozeni zdravi pii dlouhodobé expozici vdechovanim

R50/53 Vysoce toxicky pro vodni organismy, mazZe vyvolat dlouhodobé nepiizniveé Gginky ve vodnim prostiedi

H280 Obsahuije plyn pod tlakem; pti zahiivani mize vybuchnout

H220 Extrémné hoilavy plyn

H302 Zdravi Skodlivy pii poziti

H351 Podezieni na vyvolani rakoviny (uvedte cestu expozce, je-li presvedcive prokazano, Ze ostatni cesty
€Xpozice Nejsou nebezpecné)

H332 Zdravi skodlivy pii vdechovani

H373 MiZe zpiasobit poskozeni organi. (nebo uvést viechny postiZzené organy, jsou-li znamy) pri prodlouzené
nebo opakované expozici (uvedte cestu expozice, je-li presvedcive prokazano, Ze ostatni cesty expozice
nejsou nebezpecné)

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci

H335 MiZe zpiasobit podrazdeni dychacich cest

H315 Dréazdi kazi

H334 Pri vdechovani mize vyvolat piiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci

H362 Miuze poskodit kojence prostiednictvim matefského miéka

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Uginky

Pokyny pro skoleni : Pracovnici, kteti prichézeli do styku s nebezpednymi latkami, musi byt organizaci v
potiebném rozsshu sezndmeni s Uginky téchto latek, se zpasoby, jak snimi zachazet, s ochrannymi opatienimi,
se zasadami prvni pomoci, s potiebnymi asanacnimi postupy a s postupy pii likvidaci poruch ahavérii.
Pravni cka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, ktera naklada s touto chemickou smési, musi byt proskolena
z bezpetnostnich pravidel atdaji uvedenymi v bezpecnostnim listu.
Dopor uéena omezeni pouZiti ( nezavazna dopor uéeni dodavatele ): Latka by neméla byt pouzita pro zadny
jiny ted nez pro ktery je uréena (viz. bod 1.2). ProtozZe specifické podminky pouZziti latky se nachazeji mimo
kontrolu dodavatel g, je odpoveédnosti uZivatele, aby prizpasobil predepsana upozornéni mistnim zakonim a
natizenim.
Zdroje ngjdilezitéjSich tdaja: Klasifikace byla provedena dle Udajii a podkladti vyrobce a originalnich
bezpe¢nostnich listi, platné legidativy, direktiv anatizeni EU. Databaze ESIS, ANEX1 EN a
Ekotoxikol ogické databaze. Informace uvedené v tomto bezpetnostnim listu odpovidaji naSim nejlepsim
znaostem vyrobku v dobé publikace. Tyto informace slouzi pouze k spravnéjsi a bezpecnéjsi manipulaci,
skladovani, dopravé a odstranéni vyrobku. Nelze na né pohliZet jako na zéruku nebo objasnéni kvality
vyrobku. Tyto informace se vztahuji pouze navys ovné udany material aneplati, je-li pouZit v kombinaci
sjinymi materidly nebo jinymi, v textu tohoto bezpednostniho listu vys ovné neudanymi procesy. Nabizime
naSim zakaznikiim individudlni konzultace a na piani podle moznosti zajistime i provedeni zkuSebnich testi.

podle smérnice 67/548/EH S a smér nice 1999/45/ES:

vystrazny symbol/symboly nebezpeénosti:

extrémné zdravi

hoflavy Skodlivy
standar dni véta/véty o nebezpefnosti: R12 Extrémné hotlavy
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Profi 900 pistolova péna

R véty

R20 Zdravi kodlivy pti vdechovani

R40 Podezieni na karcinogenni Gginky

R53 Muze vyvolat dlouhodobé nepiiznivé Gginky ve vodnim
prostiedi

R64 Muze poskodit kojené dité

R36/37/38 Drazdi oci, dychaci organy a kizi

R42/43 Mize vyvolat senzibilizaci pri vdechovani apii styku s kazi

R48/20 Zdravi Skodlivy: nebezpeti vazného poskozeni zdravi pri
dlouhodobé expozici vdechovanim

pokyn/pokyny pro bezpe¢né zachazeni:
Svéty

S2 Uchovavejte mimo dosah déti

S23 Nevdechujte aerosoly

S26 P¥i zasazeni oci okamzité dukladné vyplachnéte vodou a
vyhledgite | ékai'skou pomoc

S28 Pri styku s kizi okamzité omyjte velkym mnozstvim vody a
mydlem

$45 V pripadé nehody, nebo necitite-li se dobie, okamzite
vyhledgite |ékarskou pomoc ( je-li mozno, ukazte toto
oznaceni )

S51 Pouzivete pouze v dobie vétranych prostorach

S60 Tento materidl ajeho obal musi byt zneSkodnény jako
nebezpetny odpad

S24/25 Zamezte styku s kiZi a oéima
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